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APDatec 12

Flexibler und handlicher PVC Schlauch aus Weich-PVC, phthalatfrei und zugelassen für Lebensmittel entsprechend der EU-Verordnung
10/2011, Kat. A, B, und C und verstärkt mit einer schlagfesten Hart-PVC-Spirale. Die völlig glatte Seele gewährt geringen Druckverlust
und garantiert höchstmöglichen Durchfluss. Die leicht gewellte Decke bietet ein optimales Biegeverhalten. Geeignet für eine Vielfalt von
chemischen Substanzen. Geschützt vor Witterungseinflüssen.

Für die Absaugung oder Förderung von Flüssigkeiten wie Getränke, Säfte, Essig und Weine bis 20% Alkoholkonzentration unter
mittlerem Vakuum oder geringem Druck in der Lebensmittelindustrie. Geeignet für die PVC kompatiblen Flüssigkeiten in der
Landwirtschaft, Industrie und Bewässerung. Auf Anfrage mit Kupferlitze erhältlich.

Material
Weich-PVC

Spirale
Hart-PVC

Farbe
Transparent

Temperaturbereich
Von - 5°C bis + 60°C

Beständigkeit
Siehe Weich-PVC

Toleranz
DIN 1307

Aufdruck
Mit Aufdruck

Lebensmittel
Konform nach EU 10/2011 A, B, C,

REACH
Konform nach 1907/2006/EC

RoHS
Konform Richtlinie 2015/863 (RoHs 3)
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Wichtige Hinweise
Zur ordnungsgemäßen Anwendung unsere Produkte beachten Sie bitte
Wissenswertes über Schläuche
Alle technische Daten wurden ermittelt nach ISO-Standards und bei 20 °C Umgebungs- und
Mediumstemperatur, technische Änderungen vorbehalten.

APDatec 12
Nr. Innen-ø mm Außen-ø mm Wandstärke mm kg/m Biegeradius mm Betriebsdruck bar Vakuum mm WS Länge mtr.

12 013 13 18 2,5 0,15 55 7 7.000 50

12 016 16 21,2 2,6 0,18 70 7 7.000 50

12 019 19 24,4 2,7 0,24 80 7 7.000 50

12 025 25 30,8 2,9 0,29 110 7 7.000 50

12 030 30 36,2 3,1 0,35 130 7 7.000 50

12 032 32 38,4 3,2 0,37 140 7 7.000 50

12 038 38 44,6 3,3 0,49 180 6 7.000 50

12 040 40 47 3,5 0,51 190 6 7.000 50

12 045 45 52 3,5 0,57 220 5 7.000 50

12 050 50 57,6 3,8 0,69 240 5 7.000 50

12 055 55 62,8 3,9 0,92 250 5 7.000 50

12 060 60 68 4 0,96 270 5 7.000 50

12 065 65 73,6 4,3 1,1 290 5 7.000 50

12 070 70 79 4,5 1,1 316 4 7.000 50

12 075 75 84,2 4,6 1,45 370 4 7.000 50

12 080 80 89,6 4,8 1,53 400 4 7.000 50

12 090 90 100,2 5,1 1,65 450 4 6.000 50

12 100 100 111,8 5,9 2,1 500 4 7.000 50

Ergänzende Produkte
GBS 9401 W1
GBS 9404 W4

https://www.apd-schlauchtechnik.de/service-navigation/wissenswertes-ueber-schlaeuche/
https://www.apd-schlauchtechnik.de/nc/produkte/schlaeuche/pdf-datenblatt/apdproducts/product/detail//gbs-9401-w1/
https://www.apd-schlauchtechnik.de/nc/produkte/schlaeuche/pdf-datenblatt/apdproducts/product/detail//gbs-9404-w4/

